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Inspektionsrapport for
årligt eftersyn af

offentlige forlystelser Insp. Reg. nr 9047

Dokument: D2 - 204

 
Rekvirent: Dyvig Bådelaug TI-8823
Forlystelsens navn: Dyvig Aquaglide Metode: D2-200 

Type: Andet Inspektionnr:
31850

Sagsansvarlig:
CSAJ / Claus
Anders Jensen

Inspektionsdato: 11-06-2026
Rapportdato: 11-06-2026

 
Note Inspektionsaktivitet Resultat

  Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn). OK
 1 Kontrol af logbog og af senest udført vedligehold herunder ikke-destuktiv kontrol (NDT) OK

  Kontrol af system til registrering af personale og førstehjælp i nærheden (forlystelser
omfattet af § 16-2) Dokumentation for relevant uddannelse (kun periodisk syn) IR

  Kontrol af betjeningsvejledninger (skal være til sted ved forlystelsen) OK

  Kontrol af konstruktionens tilstand og generel udførsel (opstilling, understøttelse,
fundamenter, deformationer, foldning, bøjning, korrosion, råd, revner, slid mv.) OK

  Kontrol af samlinger (bolte, svejsninger, låsebeslag mv.) OK
  Kontrol af sikkerhedsudstyr på konstruktionen (bremser, afsporingssikring, bloksystemer) IR
  Kontrol af passagerenheder (seler, bøjler, låger, låsesystemer) OK
  Kontrol af de elektriske installationer (samlinger, defekter, løse forbindelser) IR
  Kontrol af de elektriske sikkerhedssystem (nødstop, switche, følere, overvågning) IR
  Kontrol af det pneumatiske system (sikkerhedsventiler, slangeføring, slid) OK

  Kontrol af det hydrauliske system (trykbegrænsning, sikkerhedsventiler, slangeføring,
slid) IR

 2 Kontrol af publikumsområder (klemning, afskærmning, evakuering, nødudgange, ind- og
udstigning, trapper, platforme, rækværk, belægning mv.) OK

  Kontrol af skiltning og afmærkninger, herunder sprog (dansk) OK

  Funktionstest og afprøvning med "dummies"/dødvægt (ubemandet ved masimal ydelse)
hvor dette er relevant eller passende OK

  Afprøv forlystelsen ubemandet og aktiver nødstop (eventuel afprøv turen) OK

 
Bemærkninger:  1: Der er skemalagt kontrol hver dag i sæsonen. 2: Den er udlagt på min 2,5m vand

Anvendt udstyr

 

Resultat:
Med henvising til Justitsministeriets Bekendgørelse nr. 502 af 17-06.2005,
med senere ændringer erklæres det hermed at:
Forlystelsen er gennemgået og er fundet i orden.



Udgave 7. udarbejdet af: MJU, den: 2014.09.18.
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